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PINTA

WILLKOMMEN TN
DER DIGITALEN
/L UKUNET

Welcome to the digital future

WIR GESTALTEN OBERFLACHEN:
TRENDIG, WIRKUNGSVOLL, KRATZFEST,
FARBSTABIL, PFLEGELEICHT, GROSS-
FLACHIG UND

TAUSCHEND ECHT! WE DESIGN SURFACES:
TRENDY, EFFECTIVE, SCRATCH-
PROOF, COLOUR STABLE,
EASY-CARE, WALL-FILLING AND
REMARKABLY REALISTIC!

NEUE WEGE -
Unterstreichen Sie lhren
Look mit einer groBflachigen
Wandgestaltung.

Mit PINTA kombinieren wir hochwertige Rohstoffe und modernste Digital-
druck-Technologie. Die Tréger variieren je nach Anwendungszweck, das
Wood Cover Board fur den Wohn- und gewerb-

lichen Objekt-Bereich und das Alu- oder Hyaro  |INNNNOQVATION -

Cover Board zur Verwendung in Klichen, SPA

Bereichen, privaten- und 6ffentlichen- Badern. E n h a n ce yo u r i nte ri o r I oo k

Das innovative Druckverfahren fasziniert durch

giaebzlochauﬂésende und farbstabile Detailwieder- Wlth a waII-fllllng designer
covering.

PINTA combines premium raw materials and state-of-the-art digital prin-
ting technology. The backing material varies depending on the application;
the Wood Cover Board for the residential and commercial property sector,
and Alu or Hydro Cover Board for use in kitchens, spa areas, private and
public bathrooms. The innovative printing process impresses with the
high-resolution and colour-stable detailed reproduction.

Kwa

Faszination
Boden!
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PINTA

> Sanitar- und SPA-Einrichtungen

> Wand- und Deckenverkleidungen fur den Innenausbau
> Laden- und Messebau, Displays
> Nischenrlickwande (z.B. fir Kichen) ‘

> Restaurant- und Hotelausbau

> Sanitary and spa facilities

> Wall and ceiling cladding for the interior design
> Shopfitting and trade fair construction, displays
> Rear panels (e.g. for kitchens)

> Restaurant and hotel fitting



PINTA

Hydro Cover
S 0aro

Wlderstandsfahlg und Elegant

Die Hydro Cover Boards werden mit dem passenden
Montagekleber fixiert und sind durch die Nut-und
Federverbindung leicht zu verarbeiten.

e Durch die Nut- und Federverbindung keine sichtbaren
Fugen oder Profile notwendig

e PINTA Hydro Cover Boards sind raumhohe und
wasserfeste Wandelemente

e Die widerstandsfahige Oberflache PU Versiegelung und die
Designs sind eine elegante Losung fUr jeden Objekt-, Wohn
und Nassbereich.

Durable and elegant

The Hydro Cover Boards are secured with the appropriate construction adhesive
and are easy to work with thanks to the tongue and groove connections.

e The tongue and groove connection eliminates visible joints or profiles

e PINTA Hydro Cover Boards are floor-to-ceiling, waterproof wall elements

e Their durable surface polyurethane sealant and designs make them an elegant
solution for any commercial, residential and wet room spaces.

Dekor | : Beton 011 grigio



Dekor | Design: Beton 009 deep dark

Hydro
Cover
Board

Trager | Backing

Lichtechter Digital-Druck mit PU Versiegelung
Wasserfeste Hydro Tragerplatte mit Nut- und Federverbindung

Light-fast digital printing with polyurethane seal

Waterproof Hydro backing plate with tongue and groove connection

Standardformate | Formats
2600 x 935 mm - 2,431 m? pro Platte | per panel

Bearbeitung | Finishing

Eine saubere L6sungs fur Renovierungen oder die Neugestaltung lhrer
Wande, extrem schnell und einfach zu montieren.

A clean solution for renovations or redesigning your walls; extremely quick
and easy to install.
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Dekor | Design: Marble 016 light

Steindesigns
Stone Designs

- nur Hydro Cover Board | Hydro Cover Board only

Marble 016 light
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PINTA

Limestone 015 brown Limestone 016 light



10

ekore

Designs

Dekor | Design:

Steindesigns
Stone Designs

- nur Hydro Cover Board | Hydro Cover Board

only

Travertin 003 beige

Cement 008 dark grey



PINTA
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Dekor | design: Travertin 003 beige

Beton 014 bronce Beton 009 deep dark

Beton 011 grigio
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PINTA

> Sanitar- und SPA-Einrichtungen

> Wand- und Deckenverkleidungen fir den Innenausbau
> Laden- und Messebau, Displays

> Nischenriickwande (z.B. fir Kiichen)

> Restaurant- und Hotelausbau

> Sanitary and spa facilities

> Wall and ceiling cladding for the interior design
> Shopfitting and trade fair construction, displays
> Rear panels (e.g. for kitchens)

> Restaurant and hotel fitting




PINTA

Alu Cover

Wasserfest und Fugenlos

Patentierte individuelle Oberflachenveredlung auf Aluminium-
Verbundplatten

e Einseitige Grafikbeschichtung mit hochwertigem, UV-gehartetem
Walzlacksystem veredelt

e Abriebfest, kratzfest, chemikalienbestéandig, farbstabil und
lebensmittelecht

e FEinfache Handhabung flr Renovierungen; kann aufgrund seiner
geringen Starke direkt auf gereinigte Altfliesen geklebt werden

e \erwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1 %

Water-proof and seamless

Patented individual surface finishing on aluminium composite
panels

e One-sided graphic coating with high-grade, UV-hardened roller
coating system

e Abrasion-, scratch- and chemical-resistant, colour stable and
food safe

e Simple handling for renovation; can be glued directly to clean old
tiles thanks to the slim dimensions

e Use of UV coatings with a VOC percentage of 1%
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" Dekor | Design: Concrete 005 light grey

Alu
Cover
Board

Trager | Backing
Aluminium-Verbundplatten
mit 2 x Deckschichten 0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE
Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilitat

Aluminium composite panels with 2x 0.3 mm cover layers and a core of
polyethylene type LDPE

High bending strength and dimensional stability i

Standardformate | Formats

2.100 x 900 x 3 mm — 1,89 m? pro Platte | per panel
2.550 x 1.000 x 3 mm — 2,55 m? pro Platte | per panel
3.050 x 1.500 x 3 mm - 4,58 m? pro Platte | per panel

Bearbeitung | Finishing

Herkémmliche Holzbearbeitungsmaschinen mit feinzahnigen
Hartmetallblattern.

Conventional woodworking machinery with fine-toothed carbide blades.

Dekor | Design: Oak 004 limed
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Designs

Dekor | Design: Cement 005 light grey

Steindesigns
Stone Designs

- nur Alu Cover Board | Alu Cover Board only -

Cement 003 beige Cement 005 light grey

16



PINTA

Cement 006 grey Cement 010 foggy Cement 011 grigio Cement 012 moro
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Designs
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Memn 002 white, Travertin 008 dark grey

Steindesigns
Stone Designs

- nur Alu Cover Board | Alu Cover Board only -

Marble 002 white

Limestone 003 beige



Bos oy

Travertin 002 white

PINTA

Dekor Dusche | Shower design: Limestone 003 beige

Travertin 008 dark grey Retro 003 beige Slate 009 deep dark



PINTA

> Wandverkleidungen fir den Innenausbau Privat
und Objekt
> Laden- und Messebau

> Restaurant- und Hotelausbau

> Wall cladding for interior fittings for private and
public buildings
> Shopfitting and trade fair construction

> Restaurant and hotel fitting

i =

Dekor | Decigr: Wand [ 1l Oak 007 old grey,

Boden | Floo
L = E

| ARTbeton Scuro




PINTA

—  Wood Cover
S0arad

| / Tauschend echt

A Echtes Holz, echte Haptik und echte Emotionen
' \! e Tiefe Strukturen entlang der gewachsenen Jahresringe einer
Echtholzplatte
e Naturlicher Trager
e Oberflachenveredelt, keine Nachbehandlung notwendig

Remarkably realistic

Real wood, real feel and real emotions

Deep structures along the growth rings of a real timber panel
Natural backing material

Fully finished surface, no post-treatment necessary

21
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PINTA

Wood
Cover
Board

Trager | Backing

3-Schicht-Massivholzplatte Fichte 3-layer solid spruce wood panel
Qualitat AB/AB Quality AB/AB

Standardformate | Formats
2.980 x 1.000 x 19 mm - 2,98 m? pro Platte | per panel

Bearbeitung | Finishing

Herkémmliche Holzbearbeitungsmaschinen
Plattensage/Kreissége oder Stichsage

Zum Formschneiden/Formfrasen auf CNC-Bearbeitungszentren werden
Einschneiden-Trennfraser empfohlen.

Spezifische Schnitte und Formen kénnen mit CNC-Planfrdsmaschinen mit
absoluter Prézision erfolgen.

Conventional woodworking machinery
Panel saw/circular saw or jig saw

Single blade cutting burs are recommended for shape cutting/milling on
CNC machining centres.

High-precision specific cuts and shapes can be made with CNC face-milling
cutters.
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Designs

Dekor | Design: Wand | Wall Oak 001 natur, Boden | Floor-Do

Dekor | Design: Oak 004 limed

=

Holzdesigns
Wood Designs

- Alu Cover Board und Wood Cover Board |
Alu Cover Board and Wood Cover Board -

by

Spruce 002 white Concrete 005 light grey



PINT,

Oak 013 rustic

Oak 004 limed Oak 007 old grey

Oak 001 natur

25



Montage

INnstallation

Neue Wandgestaltung ohne Schmutz und

Sta u b Mit Cover Boards von PINTA lassen sich schnell und einfach groBflachige Wandverkleidungen in
ganz individuellem Design herstellen. Der alte Wandbelag kann dabei ganz einfach ohne groBen Renovierungsauf-
wand verkleidet werden. Die Bearbeitung erfolgt mit herkémmlichen Holz und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie
z.B. Kreis- oder Stichsagen, Akkuschraubern mit Metallbohrern und Lochséagen, Oberfrasen, usw.

Give walls a new look

without dirt and dust

PINTA Cover Boards make it quick and easy to add extensive wall
coverings with a very individual design. Simply hide the old wall
covering without complex renovation work. It can be worked with
conventional woodworking and metalworking machines, e.g.
circular or jig saws, cordless screwdrivers with metal bits and
compass saws, routers etc.

Montage Wood Cover

Boa rd Die Montage des Wood Cover Bords erfolgt
mit Einhangeleisten, die an der Wand und am Board befestigt
werden.

Installing the Wood
Cover Board The Wood Cover

Boards are fitted with suspension rails that are fitted
on the wall and on the board.

Einhéngeleiste an der Wand unten | Suspension a

base of the wall
[—

Einhangeleiste an der Platte | Suspension rail on the panel

Randleiste fur Schattenfuge von 20 mm | Side rail for
shadow gap of 20 mm

26



PINTA

Dekor | Design: Oak 013 rustic

Montage Alu Cover
BOa I’d Die Montage des Alu Cover Boards wird

mittels Silikon und Schaumstoffklebeband ausgefihrt. Die
Platten kénnen dabei einfach auf den alten Wandbelag, wie
z.B. Fliesen aufgeklebt werden. Eine aufwandige Badsanie-
rung mit viel Dreck und Staub kann somit vermieden werden.

Installing the Alu
Cover Boa rd The Alu Cover Boards are

installed using silicone and foam adhesive tape. The panels
can simply be glued to the old wall covering, e.g. tiles. That
lets you avoid complex bathroom renovations with a lot of

dirt and dust.

Fugenlose Wandverkleidung | Seamless wall cladding

27
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Dekor | Design: Cement 006 grey.

Montage Hydro Cover

BOa I"d Die Hydro Cover Boards werden mit dem
passenden Montagekleber fixiert und sind durch die
Nut-Federverbindung leicht zu verarbeiten. Die widerstandsfahige
Oberflache und die Designs sind eine elegante Losung fur jeden
Objekt-, Wohn und Nassbereich.

Montage Hydro Cover

BOa I"d The Hydro Cover Boards are secured with
the appropriate construction adhesive and are easy to work
with thanks to the tongue and groove connections. The
durable surface polyurethane sealant and the designs make
them an elegant solution for any commercial, residential and
wet room spaces.

Montagekleber aufbringen | Apply construction adhesive

Anbringen der Paneele | Fit the panels

28



PINTA

Doppels. Klebeband Gewebeklebeband Neutral Silikon/Montagekleber

Gewahrleistet die Anfangshaftung bei zum Fixieren der PlattenstoBschiene zur kostengunstigen Montage
Silikon-Verklebung an der Alu-Verbundplatte ana :
L ) Neutral silicone/Installation glue
Double-sided adh. Duct tape e T
tap@ Guarantees initial adhesion for for fastening the panel joint rail to the alumi-
silicone gluing nium composite panel

PlattenstoB-Schiene | Montagestemnpel magnetisch)

¢ Blechstreifen, verzinkt

e zur bundigen Montage von stumpf gestoBenen Platten

e Blechstreifen mit Gewebeklebeband und Silikon mittig zum PlattenstoB verkleben
¢ bei Bedarf Magnetstempel ansetzen und Platten bis zur Aushartung bundig driicken

Panel joint rail | Installation punch magnetic

e Sheet metal strip, galvanised

e For flush mounting of butt-jointed panels

e Adhere the sheet metal strip with duct tape and silicone in the middle of the panel joint
e |f necessary, apply the magnetic punch and push the panels flush until hardened

Abschlussprofile

Zur Kaschierung der auBBeren Schnittkante und als Sto3schutz
bieten wir eloxierte Aluminium-Abschlussprofile an. Auch ein Ver-
bindungsprofil fiir den Plattensto3 und ein AuBenecken- sowie
Inneneckenprofil ist erhaltlich.

Finishing profiles

We offer anodised aluminium finishing profiles to cover the outer
cut edge and protect against impacts. Connection profiles for the
panel joint and an external corner and inner corner profile are also
available.

Abschlussprofil Verbindungsprofil Inneneckprofil 90°  AuBeneckprofil 90°
Finishing profile Connecting profile  Internal corner =xternal corner
profile 90° orofile 90°

29
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Wi-I

Wi-|

Bad mit Badewanne und Duschwanne | Bathroom with bathtub and shower tray

WO-I WO-I
W1-I
Wi-I
Wi1-I
Bad mit Badewanne und Duschwanne mit Duschabtrennung |
Bathroom with bathtub and shower tray with a shower partition
WO-I WO-I

Wi
Wi -

Wi

Bad mit Badewanne und Duschwanne mit Duschabtrennung: Bodenlauf im Raum |
Bathroom with bathtub and shower tray with a shower partition: Room has floor drain

OOm Die Erlauterung finden Sie auf Seite 32/ 33 | See page 32/33 for explanation



PINTA

Abdichtung In
—euchtraumen

Sealing Wet Rooms

Fachmannisch abdichten

Bad, Wellnessbereich, Gastetoilette und Waschklche — in Feuchtraumen bestehen spezielle Anforderungen an das
Baumaterial. Die Luftfeuchtigkeit ist natUrlich in diesen Raumen generell héher, sie sind auerdem Kondenswasser, Tropf-,
Spritzwasser oder FlieBwasser ausgesetzt und missen unter Umstéanden auch mal temperamentvolle Badewan-
nen-Schwimmer oder einen Waschmaschinendefekt wegstecken. Deshalb ist das Thema Abdichtung sehr entscheidend.
Erfahren Sie hier, welche Bereiche in Bad & Co. gemaBl den DIN Norm-Wassereinwirkungsklassen abgedichtet werden
mussen, damit kein Wasser in das Fliesen-Untergrund-Konstrukt eindringen kann. Relevant sind drei Wassereinwirkungs-
klassen (je nach Material des Untergrundes und nach Starke der Wassereinwirkung). Bei zwei der drei Klassen schreibt die
DIN-Norm die Abdichtung vor.

Professional waterproofing

Bathrooms, spa areas, guest toilets and laundry rooms — there are specific requirements for construction materials used in wet
rooms. The overall humidity in these rooms is obviously higher, and they are also exposed to condensation and dripping,
splashing and flowing water. Among other things, they may have to cope with ‘spirited’ bathtub swimmers or a leaking washing
machine. That is why waterproof sealing is so important. This section explains which areas of bathrooms and other wet rooms
must be sealed in accordance with the DIN standard for water exposure classes to prevent water penetrating into the tile
substrate structure. There are three relevant water exposure classes (depending on the substrate material and the extent of the
water exposure). The DIN standard requires waterproof sealing for two of the three classes.

31
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WO-I WO-I

Wi-I

Wi-|

Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche | Bathroom with bathtub and level-access shower

WO-I WO-I

Wi
Wi-|

Wi-I

Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche mit Duschabtrennung |
Bathroom with bathtub and shower tray with a shower partition

Owo-I

Abdichtung nicht notwendig
Geltende Wassereinwirkungsklasse bei Feuchtraumflachen, die selten mit Wasser in Berihrung kommen (z.B. Wand oberhalb des Waschtischs)

No seal necessary
Applicable water exposure classes for wet room surfaces that are rarely exposed to water (e.g. wall above the wash basin)

Ow1-| mw2-|

Ausfiihrung mit Abdichtung

W1-I (méBig) und W2-I (hoch) = Geltende Wassereinwirkungsklassen bei Feuchtraumflachen, die haufig mit Spritzwasser, flieBendem Wasser und / oder Kondenswasser
in Berihrung kommen (Beispiele: Wand Uber Dusche / Badewanne, in Duschen sowie bei Bdden im Bad / Wellnessbereich mit und ohne Wasserablauf).

Seal required
W1 -l (moderate) and W2-I (high) = Applicable water exposure classes for wet room surfaces that are frequently exposed to splashing or flowing water and/or condensati-
on (e.g.: wall above the shower/bathtub, in showers and floors in bathrooms/spa areas with and without water drainage).



WO-I WO-I

Wi-|

Bad mit Badewanne | Bathroom with bathtub

WO-I WO-I

Wi-|

Wil

Bad mit Badewanne mit Brause und Duschabtrennung |
Bathroom with bathtub with a shower head and a shower partition

Owo-I W1l

Feuchtigkeitsbestandiger Untergrund,

z. B. Beton, Zementestriche, Zementputze, zementgebundene Bauplatten.

Feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde,

Dies sind zum Beispiel Gips- und Gipskalkputze, Gipswandbauplatten, Calciumsulfatgebundene Estriche, Holzwerkstoffplatten

Moisture-resistant substrate,

e.g. concrete, cement screed, cement plaster, cement-bonded boards.

Moisture-sensitive substrates,

include gypsum and gypsum-lime plasters, gypsum wallboards, calcium sulphate-bonded screeds, wooden composite boards

W W2-|
Feuchtigkeitsbestandige Untergriinde,
z B. Beton, Zementestriche, Zementputze, zementgebundene Bauplatten.

Moisture-resistant substrates,
e.g. concrete, cement screed, cement plaster, cement-bonded boards.

33



/upenor &
lecnnische Daten

Accessoires & lechnical specifications

Alu Cover Board /ood Cove

Mechanische Eigenschaften | Mechanical properties Mechanische Eigenschaften | Mechanical properties

Plattendicke | Board thickness 3 mm Plattendicke | Board thickness 19 mm

Deckblechstarke | Cover plate thickness 0,2-0,3mm Dichte | Density 450 kg/m3

Widerstandsmoment | Section modulus 0,81 cm®/m Biegefestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene | 35 fm.0
Bending strength perpendicular to the plane of 5 m 9‘0

Biegefestigkeit | Bending strength 865 kNemz/m the panel '

Biegefestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene |

Elastizitatsmodul | Elastic modulus 70.000 N/mm? : X 8.500 Emk,0
Bending strength perpendicular to the plane of
) - the panel 470 Emk,90
Llheare_r Ausdehn.ungskoefﬂment | Linear 2.4 mm/m/°100C
expansion coefficient
SWP/1 nach zN13354:2008
Wasseraufnahme DIN 53495 | Water absorption o e ) ) (Vorbehandlung | pre-treatment)
DIN 53495 0,01 % Qualitat der Verklebung | Adhesive quality 0,8<fv<1,2N/mm? (bei Holz-
bruchanteil | for wood breakage)
Gewicht | Weight 3,80 kg/m?
. ) Biegefestigkeit in Plattenebene | Bending 251p,0
Zugfestigkeit der Deckbleche | Tensile strength of RP 0.25200 N/mm? strength in panel plane 12 10,90
the cover panels ’
) _ Biegefestigkeit in Plattenebene | Bending 4.000 Epk,0
Breitentoleranz | Width tolerance -0/+4 mm strength in panel plane 2.975 Epk,90
Langentoleranz | Length tolerance -0/4+6 mm 16 ft,0

Zugfestigkeit | Tensile strength 6 .90

Dickentoleranz EN 324 | Thickness tolerance

EN 324 =0:2mm 8+/-2 % bei Auslieferung |
Plattenfeuchte EN 322 | Panel moisture EN 322 o ey
Bauphysikalische Eigenschaften | Physical properties
Formaldehydabgabe | Formaldehyde emissions Klasse E1 | Class E1

Brandklassifizierung DIN 4102-1 | Fire classificati-

on DIN 4102-1
Zug-E-Modul | E module tension (L 0H L0

Warmedurchgangskoeffizient U | Heat transmissi- 561 ZAEDELEY
on coefficient U ’ 16 fc,0
Druckfestigkeit | Compressive strength 10 chQO
Temperaturbestandigkeit | Temperature resistance  -50 bis +80 °C ’
. Schubfestigkeit quer zur Plattenebene | Shear 41,0
ERNETEIES S.C hglldammmaB Ay S 24 strength perpendicular to the plane of the panel 5 fv,90
sound reduction index Rw
Schubmodul quer zur Plattenebene | Shear 400 Gvk,0
strength perpendicular to the plane of the panel 400 Gvk,90
Polyethylen, Typ LDPE | Polysthylene, type LDPE 0,92 g/cm? Schubfestigkeit in Plattenebene | Shear strength 1,6 fr,0
in the panel plane 1,4 fr,90

Schubmodul in Plattenebene | Shear modulus in
the panel plane

35 Grk,0/90
Bauphysikalische Eigenschaften | Physical properties

-
I:IN I A Brandeverhaltensklasse nach DIN EN 13501-1
(des Rohmaterials) | Fire classification as per DIN D-s2,d0

EN 13501-1 (of the raw material)

> Reinigungshinweise
Fur eine Reinigung der Oberflache ist nur Wasser mit alkalischen Allgemeine Toleranzen | General tolerances
Reinigungsmittelzusatzen (z.B. Spulmittel) zulassig. Eine Klarwas-

Langen- und Breitentoleranz EN 324 | Length

Se'r-NaChIISpLIJIUF’]g g ?mpthlen' . - ’ and width tolerance EN 324 +/-5mm
Nicht zulassig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln
(z.B. Scheuermilch), Alkoholen oder Lésungsmitteln. Rechtwinkligkeit EN 324-2 | Perpendicularity
2 mm
EN 324-2
.T_hC|eﬁnmg InSt‘rL;)CtllonS ol usl t i &l Kantengeradheitstoleranz EN 324 | Edge 1.5 mm
e surface may only be cleaned using water with alkaline ‘ straightness tolerance EN 324 ,
cleaning additives (e.g. washing-up liquid). Rinsing afterward with
clean water is recommended. Dickentoleranz EN 324 | Thickness tolerance
. . . +/- 0,3 mm
Use of abrasive cleaning agents (e.g. scouring agent), alcohol or EN 324

solvents is not permitted. : i o
Grenzabweichung Dichte | Density limit deviation +/-10 %

34
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Hydro Cover Board

Mechanische Eigenschaften | Mechanical properties

Plattendicke | Board thickness 5mm
Flachengwicht EN 430 | Total weight EN 430 ca. 6000 g/m?
Brandyerhaltgn EN ISO 9239-1 | Bil-s
Reaction of fire EN ISO 9239-1

e GGES N 122 g4 meiow
Massstabilitat EN 434 | <0,10%

dimensional stability EN 434

Resteindruck EN 433 |

Residual indentation EN 433 max. 0,03 mm

Lichtechtheit ISO 105 | lightfast ISO 105 6/7
Chemikalieneinwirkung EN 423 | Gute Bestandigkeit |
resistance to chemicals EN 423 good resistance
Emissionswerte | emissions value laut AgBB

Dickenquellung 24h EN 317 | 0%
Swellness value 24h EN 317 °
Aufladungsspannug EN 1815 |

reaction to static electricity EN 1815 <2

Dekor | Design::Oak 013 rustic
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