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KWG erfillt gleich drei Wiinsche von Reno-
vierern und Bauherren mit seiner Kollektion
Antigua Connect:

1. Der Designbelag ist nicht nur resistent ge-
gen Wasser und deswegen pridestiniert
fiir den Einsatz in Bad- und Feuchtrdu-
men sowie in stark beanspruchten Ar-
beitsrdumen wie beispielsweise Kiichen.

2. Weil auf einen HDF-Trdger verzichtet
wird, sind die Qualitdten mit ihrer niedri-
gen Aufbauhéhe von lediglich 4 mm sehr
gut fiir Renovierungen sowohl im Privat-
bereich als auch im Objekt geeignet.

3. Da sie aus elastischem PVC bestehen, sor-
gen die Belége fiir angenehme Fufiwirme.

Mit einer PU-vergiiteten Nutzschicht von
0,55 mm (Beanspruchungsklasse 42) ist An-
tigua Connect auch im Objekt eine interes-
sante Alternative wenn etwa eine vollflachi-
ge Verklebung der Planken aus Zeitgriinden
nicht moglich und eine geringe Aufbauhdhe
erforderlich ist.

Die 12 Dessins setzen sich zu einem gro-
flen Teil aus den erfolgreichen Optiken der
schon ldnger am Markt befindlichen Anti-
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1| Die Designbeldge Antigua Connect von
KWG werden schwimmend verlegt,
haben anstatt eines HDF- einen PVC-
Trager und bringen es deswegen auf
eine Aufbauhdhe von nur 4 mm - ideal
fiir ziigige Renovierungen.

2| Ist besonders resistent gegen Wasser:
Die LVT-Kollektion Antigua Connect von
KWG.

Thema

gua-Kollektionen von KWG zusammen. An-
tigua Connect glanzt bei den Holzoptiken
im Format 1.227 x 27 mm mit der derzeit
ldngsten Variante in diesem Bodenbelags-
segment. Die drei Steindekore haben ein
ausdrucksstarkes Fliesenformat von 607,2 x
303,1 mm. Alle Qualitéten verfiigen zudem
{iber eine Microfase (Fliesen umlaufend,
Dielen langsseitig).

Trotz der fithlbaren Strukturen und der natiir-
lich anmutenden Optik geht eine Reinigung
dank der antistatischen Ausstattung schnell
und einfach von der Hand. Insbesondere fiir
den Objekteinsatz sind die Rutschhemmklas-
se R9 und die Brandklasse Bfls1 von Bedeu-
tung. Wie bei den anderen Antigua-Produk-
ten von KWG tiblich, kommt auch dort das
Unilin-Verriegelungssystem zum Einsatz. Fiir
den Wandabschluss stehen dekorgleiche So-
ckelleisten (15 x 70 mm) zur Verfligung.

Die Kollektion Antigua Connect hat die All-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung des
DiBt, verfiigt tiber das U-Zeichen und hilt
auch den Richtlinien des Ausschusses zur
gesundheitlichen Bewertung von Baupro-
dukten (AgBB: Stand 2012) stand.
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