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KWG Kratzbestindigkeit dank HotCoating

Gegen alte Vorurteile

Als Argument gegen einen Korkboden wird haufig die nicht ausreichende
Strapazierfdhigkeit in den Raum gestellt, was mit dem neuen Be-
schichtungsverfahren HotCoating von Kleiberit entkréftet werden
soll. In Bezug auf Abrieb und Kratzbestdndigkeit erreichen ,,Samoa“
und ,,Samoa Stone“ laut Hersteller AC5 bzw. die Beanspruchungs-
klasse 33. Liebhaber von Steindekoren finden ihre Reproduktionen in
der Kollektion ,Samoa Stone“, die auf die gleiche Art und Weise wie
»5amoa“ produziert wird. Sie umfasst zehn Dessins.
Fiir alle Fans von ,Hello Kitty* und den ,,Peanuts®, die ihre Lieblinge
auch auf einem Korkboden wiederfinden méchten, stellt KWG eine
Sonderedition nebst abgestimmten digtalbedruckten Socklleisten vor.
Man arbeitet zudem an einer Kollektionserweiterung der Designervi-
nyl-Marke ,antigua“ Die neue Kollektion trdgt den Namen ,antigua
selfstick“. Bei diesem Material handelt es sich um ein homogenes Vi-
nyl, das nach einem patentierten Verfahren auf der Riickseite mit ei-
ner selbstklebenden Beschichtung versehen ist. Somit kénnen die
Sheets ohne weiteren Kleber dem Hersteller zufolge einfach und sau-
ber auf den verlegereifen Untergrund verklebt werden. Die
Sheets konnen demzufolge jederzeit wieder aufgenommen werden,
ohne dass die Klebekraft verloren geht. Fiir gewerbliche Beanspru-
chung soll die 0,55 mm starke Nutzschicht die notwendige Sicherheit
bieten. , Antigua selfstick” wartet mit einer Gesamtstdrke von 3 mm
auf und ist damit auch im Renovierungsbereich eine Alternative.
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Die neue Kollektion ,,Samoa Stone” soll hesonders strapazierfzhig sein.
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