—ine nie dagewesene Tiefenwirkung

Es muss nicht immer Eiche sein: Bei den Samoa Designbdden stehen
die Optiken Marmor, Travertin, Granit, Schiefer und Beton zur Auswahl.

~ Kollektion:

~ Samoa Designboden, antigua, Oiiyenholz_pa(kett

| MaBe: je zur Hélfte 1.235 x 305 mm bzw. 915 x 305
mm bei Holzdekoren, 620 x 450 mm bei
Steindekoren (Samoa Designboden)

| Besonderheiten: neuentwickelter, hochverdichteter 3 mm starker
Naturkork-Composite fiir ein einheitliches

‘ X ~ Druckbild (Samoa Designboden)

| Kontakt: KWG Wolfgang Gartner GmbH

In den Kreuzwiesen 32, 69250 Schénau
Tel. 0 62 28 / 92 06 -0, Fax:0 62 28 / 92 06 90
info@kwg-kork.de, www.kwg-kork.de

Das vierzigste Jahr der Firmengeschichte war fiir KWG iiberaus erfolg-
reich, und das nicht zuletzt, weil wieder ein Absatzplus bei dem Samoa
Designboden erzielt werden konnte. ,,Dieser Erfolg ist in der aktuellen
Marktsituation, wo die ganze Welt nach Designervinylboden schreit,
sehr hoch zu bewerten®, zog der Anbieter aus Schonau auf der Bau Bi-
lanz. Durch den Einsatz von Digitaldruckmaschinen der neuesten Gene-
ration lieBe sich kaum noch einen Unterschied zwischen Natur und
Nachahmung erkennen. Die Grundlage hierfiir stellen hochwertige
Scans bis zu 1.200 dpi dar, die eine noch nicht dagewesene Tiefenwir-
kung erlauben. Bei der Auswahl der Dekore wurde ein grofles Augen-
merk auf die Umsetzung dieser neuen Technik gelegt, um eine hohe
dreidimensionale Wirkung der Reproduktionen der Holz- und Steindeko-
re zu gewdhrleisten, die sich bis auf die passenden digitalbedruckten
Sockelleisten auswirkt. Als Basis des Samoa Designboden dient ein
neuentwickelter, hochverdichteter 3 mm starker Naturkork-Composite,
der mit einer weiflen Spezialfarbe grundiert wird, um noch vorhandene
Poren in der Korkoberflache zu schlieBen. Die neuen Abmafie 1.235 x
305 mm wurden bei der Hélfte der Holzdekore eingesetzt. Die andere
Hilfte wird weiter auf das erfolgreiche MaB 915 x 305 mm gedruckt, die
auch die iiberarbeiteten Schnelldreher der Vergangenheit enthalt.

Bei den Steindekoren stehen Marmor, Travertin, Granit, Schiefer und
Beton zur Wahl. Diese Boden sind in ihrem realen Zustand kalt und hart,
wihrend sie sich beim Samoa Designboden aufgrund der 3 mm Kork-
Composite-Basis warm und angenehm anfiillen. Der eingesetzte Kork
fiihrt zu einem natiirlichen Designboden, der auch von den urtypischen
Eigenschaften des Rohmaterials wie hoher Geh- und Trittkomfort sowie
Schall- und Warmedammung profitiert. Das neue Maf3 der Steindekore
(620 x 450 mm) unterstiitzt das natiirliche Erscheinungsbild der ausge-
wihlten Dessins. Phantasiedekore runden das Sortiment ab, hier wer-
den zukiinftig eine Vielzahl von Dekoren der unterschiedlichsten Couleur
prasentiert, ganz nach dem Motto ,,such’ dir deinen eigenen auferge-
wohnlichen Wunschboden aus“. Hierfiir stehen auf der Homepage von
KWG eine Vielzahl von Vorlagen zur Auswahl oder eigene Dessins kdn-

Durch den Einsatz von Digitaldruckmaschinen der neuesten Generation
werden bei Samoa-Bdden besonders naturgetreue Ergebnisse erzielt.



Die Designervinyl-Kollektionen von KWG ermdglichen ab 2013 iiber alle Dessins drei Varianten der Verlegung. Zusétzlich zu den bekannten Mdglichkeiten,
alle Dekore als Sheets zur vollflachigen Verklebung und auf HDF verpresst zu beziehen, folgt nun antigua hydrotec als Produkt, das feuchtraumgeeignet ist.

nen gescant werden. Alle Dessins sind auch als 6 mm starke Sheets zur
vollflichigen Verklebung mit Kontaktkleber lieferbar. Die HotCoating®-
Oberfliache gewihrleistet mit einem Wert von ACs bei Abrieb- und Kratz-
bestdndigkeit Zuverldssigkeit auch im Objekt. Das Marketing wurde
ebenfalls komplett iiberarbeitet. Neben einer neuen aussagekraftigen
Broschiire stehen dem Handel zwei Prasenter fiir die 24 Dekore der
Samoa Designboden Kollektion (18 Holz- und sechs Steinausfiihrungen)
und ein funktionaler Kollektionskoffer zur Verfiigung.

Bei antigua connect, dem schwimmend zu verlegenden Designer-
vinylboden, der auf einen HDF-Tréger verzichtet, stehen nun zwdlf
Dessins zur Verfiigung. Das heterogene Vinyl glénzt bei den Holzoptiken
im Format 1.244 x 177 mm mit der derzeit ldngsten Variante in diesem
Bodenbelagssegment. Die drei Steindekore weisen ein Format von
607,2 x 303,1 mm auf und bieten bei einer Gesamtstédrke von nur 4 mm
und einer Nutzschicht von 0,55 mm auch eine umlaufende Microfase.
Die eingearbeitete Glasfaserverstdrkung bringt Stabilitat. Seit einem
Jahr besteht die Partnerschaft mit mflor, wodurch der Vertrieb mit Desig-
nervinylsheets bei KWG einen weiteren Vortrieb bekommen hat. Dieser
Zusammenschluss stellt die logische Konsequenz der Zusammenarbeit
dar, nachdem mflor sich entschieden hat, das Fachhandelsgeschaft
nicht selbst zu betreiben. Die Produkte von mflor werden gleichberech-
tigt in der KWG-Preisliste gefiihrt und iiber Verkaufsmodule im Handel
platziert. Eine weitere Neuheit auf der Bau bei KWG stellte Olivenholz
dar. Es handelt sich dabei um ein Material, das Kork in puncto Nachhal-
tigkeit in nichts nachsteht, denn auch hier muss kein Baum fiir einen
auBergewshnlichen und extravaganten Bodenbelag gefallt werden — zur
Verarbeitung kommen ausschlieBlich die Aste von Olivenbdumen. Auf-
grund der nationalen Distributionsmdglichkeit hat KWG den Vertrieb fiir
einen Partner iibernommen. Das kleine und iiberschaubare Programm
wird ausschlielich an ausgewihlte Parkettspezialisten vertrieben, die
mit den Besonderheiten von Olivenholz umgehen kénnen und bereits
iiber jahrelange Erfahrung mit diesem Produkt verfiigen.

antigua-Boden halten den Anforderungen des DIBt und denen des Ausschusses
zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) stand.



