KWG
Antigua-Vinyl empfiehlt
sich fiir Treppenrenovierung

Bereits vor vier Jahren beschiftigte KWG sich damit, seine
Antigua-Designbelége auch fiir die Treppenrenovierung
einsetzbar zu machen. Aufgabenstellung war, dass die
Temperatur des Materials stimmt, wenn die Treppenkante
gezogen wird. Auflerdem musste ein dauerhafter Klebstoff
gefunden werden, der den Belastungen einer Treppenkan-
te standhilt. Um das Treppenprofil auf den alten Unter-
grund zu bringen, setzte KWG von Anfang an auf den Mon-
tagekleber von Wakol.

Seit der offiziellen Einfiihrung entwickelt sich die Sonder-
anfertigung sprunghaft, denn der gewéhlte Boden aus der
Antigua-Serie setzt sich nahezu nahtlos auf der Treppe
fort, womit noch harmonischere Ubergénge zwischen den
Raumebenen zu realisieren sind.

Die Treppenelemente werden vom KWG-Musterbau nach
Kundenvorgaben vorgefertigt und konnen danach laut
Hersteller ohne groffen Aufwand endmontiert werden -
ohne im Kantenbereich stérende Metallelemente einsetzen
zu miissen.

Diese Lisungist neben den Antigua-Boden auf HDF-Tréger
jetzt ebenfalls bei der Hydrotec-Ausfiihrung moglich. Basis
ist hier eine 3 mm dicke wasserfeste Kompakttrigerplatte.

Raumwirkung und Detailansicht von KWG-Vinyl Anti-
gua aus der Professional-Serie fiir hochfrequentierte
und anspruchsvolle Bereiche; hier in der Oberflachen-
ausfiihrung Sandeiche.




