Erfordernisse des Marktes im Blick

B KWG

In den vergangenen Jahren stieg die Nachfrage nach Bodenbeldgen mit einer geringen Aufbau-
hohe, die aber im »Klickverfahren« verlegt werden kénnen, rasant an. Nicht immer spielt hier
wirklich die mangelnde Hohe eine Rolle, sondern das Verkduferverhalten. Dies wird auch
dadurch bestétigt, dass unter diesen »Aufbauzwergen« fast immer noch spezielle Unterlagsbah-
nen zu verlegen sind, was die Aufbauhdhe wieder nach oben schiebt.

vantigua contact« ist der »Loose-Lay«-Designbodenbelag von KWG. Er
ist der optimale Problemldser, wenn es um eine schnelle und kiebstoff-
freie Verlegung geht.

Gleichwohl bietet KWG bereits
seit 2011 mit »antigua connect«
ein Produkt, das genau dieses
Thema bedient und das mit
4 mm Aufbauhdhe und Unilin-
Clickverbindung. Diese Varian-
te hat sich nahtlos in die Marke
»antigua« eingeflgt. »antigua
connect« besteht aus einem
massiven, glasfaserverstarkten
Vinyl in 4 mm Starke und einer
Nutzschicht von 0,55 mm. Die
»uniclice-Verbindung ermég-
licht eine schnelle und problem-
lose Verlegung, ist zudem oh-
neVerklebung fur Feuchtraume
geeignet und aufgrund seiner
geringen Aufbauhohe ein Pro-

blemléser im Renovierungs-
bereich. Die Auswahl| umfasst
zwolf Dekore, die sich aus drei
Steinvarianten und neun Holz-
optiken zusammensetzt. Wobei
— wie auch bei der »infinity«-
und »professional«- Kollekti-
on - mit zwei Abmalen gear
beitet wird (ca. 600 x 300 mm
bei Stein- und ca. 1.200 x 210
mm bei Holzreproduktionen).
Die Latex-Dammunterlage von
KWG ist zwingend fir die Ver-
legung zu verwenden.
Unmittelbar nach der Ein-
fihrung von »connect« folgte
»antigua hydrotec«: das Mate-
rial besteht aus Hart-PVC und
ist in allen Dekoren der Kollek-
tionen »antigua classic«, »anti-
gua infinity«, »antigua professi-
onal« und »antigua authentic«
zu beziehen. Die Materialstar
ke ist mit 5 mm nur geringfu-
gig hdher als bei »antigua con-
nect«, besitzt aber ebenfalls
eine Unilin-Verbindung. »anti-
gua hydrotec« ist 100 % feucht-
raumgeeignet und aufgrund sei-
ner geringen Aufbauhohe (5,0
mm) pradestiniert fur den Re-
novierungsbereich, in dem es



»antigua green« spricht den éxologisch
denkenden Konsumenten an.

haufig auf den »besagten Mil-
limeter« ankommt.

Eine ganz neue Verlegevari-
ante aus dem Haus KWG wur-
de dieses Jahr zur BAU vorge-
stellt. »nantigua contact« ist der
»Loose-Lay«-Designbodenbe-

lag von KWG. Er ist
der optimale Prob-
lemloser, wenn es
um eine schnelle
und klebstofffreie
Verlegung geht.
Mit der Serie »con-
tact« bietet KWG ab
sofort zusatzliche
Benefits wie Zeit-
ersparnis, Kostenef-
fizienz und Emmis-
sionsminderung.

Durch den Einsatz
eines feinen, ab-
sorbierenden Tex-
tilgewebes auf der
Rilckseite und ei-
ner Impragnierung
dieser Schicht aus
Harz kann dieses
System ohne Ein-
satz von Klicksys-
temen oder schad-
stoffemittierender
Klebemittel verlegt werden.
Zusammen mit der geringen
Aufbauhohe von nur 3 mm und
einer strapazierfahigen Nutz-
schicht von 0,55 mm entsteht
der optimale Bodenbelag flr
alle Bereiche. Im Segment der

geringen Aufbauhdhe dringt
auch ein ebenfalls neues Pro-
dukt von KWG vor, das unter
dem Namen »antigua green«
mit seinem Produktaufbau den
ckologisch denkenden Kon-
sumenten anspricht. Es ent-
halt weder PVC noch Weich-
macher. Somit besticht diese
neue Bodenbelagsgeneration
durch wohnraumhygienische
und &kologische Eigenschaf-
ten. Ein weiterer Pluspunkt
ist die Gesamtstarke von nur
5,5 mm inklusive dem raum-
und gehschallreduzierenden
Korkgegenzug. Hierdurch qua-
lifiziert sich dieses Produkt
ebenfalls flr die Renovierung.
Dader HDF-Trager nicht aufWar
me und Sonneneinstrahlung
reagiert, kann dieser Boden-
belag auch in sonnenlichtdurch-
fluteten Bereichen eingesetzt
werden. Trotz der geringen
Starke des HDFs garantiert
die gefraste Unilin-Verbindung
das, was sie verspricht. Die
trendigen Dekore tragen ihr
Ubriges dazu bei, dass »an-
tigua green« einen erfolgrei-
chen Weg seit der Einflihrung

gehen wird. Die »antigua«-Kol-
lektionen »classic«, nprofessio-
nal« und »professional authen-
tic Stieleiche« wurden bereits
Greenguard gold-zertifiziert. »
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»antigua connect« besteht aus
einem massiven, glasfaserver-
stdrkten Vinyl in 4 mm Stdrke und
einer Nutzschicht von 0,55 mm.



