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Samoa-Dekore konsequent weiterentwickelt

Okologische Aspekte miissen nicht langweilig sein. Unter dieser
Uberschrift hat KWG seit {iber sieben Jahren seinen Samoa-Boden
auf Korkbasis weiterentwickelt. Auch zum Jahr 2015 wurde eine
Uberarbeitung der bestehenden Kollektion durchgefiihrt. Neue
Trend-Dekore haben den Platz alter Dessins eingenommen und be-
stechen mit tiefen, klaren Linien. Die optische Darstellung der ge-
druckten Maserung wird durch die Struktur eines neuen Pragever-
fahrens verstarkt.

Die aktuellen Samoa-Dekore heiffen Artworkdesign, Eiche mokka,
Eiche nordisch, Eiche washed, Eiche stone, Schiffsboden vintage
und Mountain Lodge. Alle werden sie im Format 1.235 x 305 mm pro-
duziert. Das soll Rdume grofiziigiger wirken lassen und dem Holz-
vorbild im Anblick noch ndher kommen. Gleichzeitig bleiben die
vorteilhaften Eigenschaften von Kork présent: die Elastizitit fiir ein
angenehmes, schonendes Gehgefiihl, die Warme und die Trittschall-
ddmmung. Angeboten werden die neuen Dekore in den drei Verle-
gevarianten auf HDF-Tréger, auf wasserfestem Hydrotec fiir niedrige
Aufbauhdhen und als 6-mm-Sheet zu vollflichigen Klebung.

KWG widmet sich aber ebenso den Vinylbdden. Alle herkommlichen
Antigua-Designbdden sind phtalatfrei, erfiillen die DIBt-Normen
und haben eine Greenguard-Gold-Zertifizierung. Die Musterbox
enthilt die Kollektionen Antigua Infinity, Infinity Extent, Classic,
Professional, Pofessional Authentic, Connect und ganz neu eine
Musterkarte fiir Antigua Contact. Letzterer ndmlich ist ein Problem-
loser fiir die schnelle klebstofffreie Verlegung. Antigua Contact ist
ein sogenannter Loose-lay-Designboden, der mit einer Harzimpri-

.

Schiffshoden vintage — ein neues Samoa-Dekor auf der
Korkoberflache.

Thomas Biebusch und Katrin Gartner-Tison: , Unser Hauptaugenmerk
liegt immer noch auf Kork, denn das traditionelle Korkparkett steht bei
Spezialisten nach wie vor hoch im Kurs.”

gnierung auf der Riickseite auf dem Untergrund haftet, aber nicht
festklebt. So kann der 3 mm dicke Belag mit seiner Nutzschicht von
0,55 mm jederzeit wieder aufgenommen werden.

Fiir Verbraucher, deren dkologisches Bewusstsein den PVC-Anteil im
Vinyl ablehnt, hat KWG Antigua Green im Programm. Dieser Design-
boden enthélt weder PVC noch Weichmacher. Als weiterer Pluspunkt
wird die Aufbauh@he von nur 5,5 mm genannt - da ist ein schallredu-
zierender Korkgegenzug schon inbegriffen. Weil der HDF-Trager nicht
auf Sonneneinstrahlung und Wérme reagiert, kann dieser Belag auch
in Raumen mit groflen Glasfenstern eingesetzt werden. Ziigig verlegt
wird dieser Designboden mittels einer Unilin-Klickverbindung.

Der Vinylboden Antigua Contact kann ohne Klebestoff verlegt und
wieder aufgenommen werden.



