Verlegung eines Korkbodens von KWG

Schnell n

mal verlegt

Hochwertige Korkbéden bieten eine Menge Vorteile: Sie sind dauerelastisch, belastbar und
widerstandsfihig. Sie bieten zudem viel Komfort durch ihre fuBwarme Oberflache und ihre
schallddmpfenden Eigenschaften.

Dank Uniclick-Verbindungen sind die
Fertigparkett-Boden aus dem Hause KWG
fiir Heimwerker problemlos zu verlegen.
Fiir unser Projekt haben wir das KWG-
Korkfertigparkett ,Samoa Marmor Crema®
mit der besonders robusten HotCoating-
Oberfliche ausgewihlt. Samoa gibt es in
vielen attraktiven Dekoren von Holz- bis
Steinoptik. Als Trittschallddmmung haben
wir Selitac von Selit verwendet.
Im Folgenden lesen Sie, wie im Zuge einer
Renovierung in einem Jugendzimmer
Schritt fiir Schritt ein schicker Korkfuf’-
boden verlegt wird, an dem Sie jahrelang
Freude haben werden.

Dipl. Ing. Olaf Thelen

1 Teppichboden raus — Kork rein, das sollte unser
Motto sein. Nachdem der alte Teppichboden ent-
fernt ist, gilt es jedoch zuerst den Estrich mit PE-

Folie (0,2 mm stark) als Dampfsperre auszulegen.

Diese MaBnahme ist bei mineralischen Untergriin-

den unerldssiich.

3 Bevor die erste Reihe des KWG-Korkfertig-
parketts gelegt wird, ist die Sage gefragt: Die

Korkfliesen werden auf der Wandseite durch einen

geraden Schnitt mit der Kreis-oder Stichsdge von
der Verbindungs-Feder befreit.

2 Als zweite Schicht haben wir Trittschall-Dadmung
vom Typ Selitac (Parkett-und Laminatunterlage)
ausgelegt. Selitac ist leicht zuzuschneiden und
bringt eine effektive Verminderunng von Trittschall.
AuBdem hilft Selitac, kieine Unebenheiten im
Untergrund auszugleichen.

4 Das Zusammenflgen der einzelnen Elemente
geht dank der Klickverbindung 2(gig von der
Hand. Schon bei der ersten Reihe lohnt es sich,
sorgfiltiq zu arbeiten, damit der Boden am Ende
véllig fugenios liegt.




5 Ein wichtiges Hilfsmittel
sind mindestens 10 mm
starke Holzstiucke als
Distanzhalter, um zu allen
Wénden die notwendige
Dehnungsfuge sicher-
stellen.

Rechte Winkel sind in
unserem Zimmer Mangel-
ware. Am Rand mussen
die Korkelermente also im
richtigen Winkel gekdirtzt
werden. Wir haben uns
beim Verlegen fur einen
sogenannten halben
Veerband entschieden.
Den Winkel der Wand
haben wir mithilfe einer
geraden Leiste ange-
zeichnet,

6 Kleinere Zuschnitte und
Aussparungen lassen sich
am besten mit einer hand-
lichen Stichsdge ausfihren,

7 Durch die Klicktechnik
geht die Arbeit schnell
voran. Es Ist ratsam,

das Korkfertigparkett so
sorgfaltig wie méglich und
niemals mit grober Gewalt
zusammenzufigen. KWG
bietet dazu spezielles
Werkzeug an, das eine
gute Hilfe ist.

8 Sind die ersten Korkpar-
kett-Reihen verlegt, geht es
daran, eine weitere Bahn
Selitac auszulegen und an
die schrdg verlaufenden
Wénde anzupassen.
Gliicklicherweise ldsst sich
das federleichte Material

10 Alles andere als recht-
winklig: Die letzte Reihe
wird zur Herausforderung.
Wir haben kurzerhand ein
Reststuck der Parkett-
unterlage genommen
und mit dem Cutter eine
Schablone angefertigt.

11 Nattirlich lassen sich

«verwinkelte" Zuschnitte
mit einer Schmiege auf

das Werkstlick Ubertra-

gen.

12 Mit der Gehrungssége
(wir nutzen ein Modell
von Klpper) werden
weille Sockelleisten auf
Gehrung geschnitten. Die
stufeniose Verstellung

ist hilfreich, weil fast alle
bendtigten Schnitte vom
Standardwinkel 45 Grad
abweichen.

leicht schneiden und dank 13 Nach getaner Arbeit und dem Anbringen der Sockelieisten hat das neue
Veerzahnung gut mit der Korkfertigparkett einen sauberen Abschluss. Das Ergebnis ist ein fuBwarmer,
bereits liegenden Bahn sehr ,leiser* Boden, auf dem es sich sehr angenehm lauft,

verbinden.

8 Am Ende jeder Reihe
wird das letzte Stick auf
Maf gekurzt. Wichtig ist
hierbei, dass auch an
dieser Stelle die Dehnungs-
fuge einkalkuliert wird.




