Bei der Herstellung der dekorativen und hoch-wi-
derstandsfahigen Oberfliche von Java wird stets
darauf geachtet, dass ausschlieRlich Materialien
ohne bedenkliche Inhaltstoffe verwendet werden,
um am Ende in der Gesamtbilanz den Richtwer-
ten des ,Blauen Engels” zu entsprechen. Im per-
manenten Bemiihen um eine moglichst perfekte
Oko-Bilanz wird dariiber hinaus eine ebenfalls &ko-
logische und sehr ressourcenschonende Trittschall-
Dammung aus gemahlenen Holzfasern verwendet,
die auch im Hinblick auf die spitere Entsorgung im
Materialverbund den derzeit giiltigen Vorschriften
voll entspricht.

Mit Java von KWG ist es gelungen, alle Belange
moderner FuBbodenentwicklungen in einem Pro-
dukt zu vereinen und damit einen fiir private wie
auch gewerbliche Nutzung bestens geeigneten Bo-
denbelag zu schaffen, der in Bezug auf Verlegung,
Okologie, Raumluft-Qualitat, Wasserfestigkeit,
Brennbarkeit, Dimensionsstabilitdt und Trittschall-
schutz vollig neue Wege geht. Java ist die ultima-
tive Antwort auf die Frage, wie ein fiir Nutzer in
allen Belangen sicherer und komfortabler Boden-
belag in der Zukunft aussehen muss.”

Weitere Informationen unter:
www.kwg-bodendesign.de

Wand Dekor: PINTA Oak 007 old grey Boden Dekor: JAVA ARTbeton scuro

2 JAVA — mineralischer Designbelag
mit 6kologischer Ausrichtung

»Der mineralische Designbelag Java zeichnet sich Wand Dekor: PINTA Concrete 005 light grey Boden Dekor: JAVA Chewe taupe
hinsichtlich seiner 6kologischen Ausrichtung inso-
fern besonders aus, weil durch den Einsatz einer ze-
mentdren, wasserfesten Tragerplatte die bisherigen
Werte der Raumluft-Emissionen von Bodenbeligen
gegeniiber Holz- oder Kunststoffbasierten Konstruk-
tionen noch einmal deutlich unterschritten wurden.

Die Tragerplatte besteht im Wesentlichen aus Ze-
ment, Cellulose —und Armierungsfasern und Wasser.
Da die Platte nach ihrer Fertigung tiber ca. 4 Wochen
im Normklima getrocknet wird, sind keine Produk-
tions-Beschleuniger oder sonstigen reaktiven Stoffe
zur Herstellung der Verwendungsreife erforderlich.
Beschnitt-Abfélle aus der Platten-Produktion kénnen
noch im feuchten Zustand in die Ausgangsmasse zu-
riickgefiihrt werden und belasten die Umwelt somit
nicht mit unndétigen, zu entsorgenden Reststoffen.

Der hohe Alkaligehalt der zementiren Trigerplatte
verhindert dauerhaft Schimmelbildung. Aufgrund
des mineralischen Charakters der Trigerplatte gibt
es durch erhohte Raumluftfeuchte weder Schwinden
noch Quellen und somit keine irreversiblen Beschadi-
gungen der Bodenkonstruktion. Java ist deshalb auch
uneingeschrankt in Feuchtraumen wie Kiiche, Bad,
Hauseingangsbereichen oder Waschkiiche einsetzbar.




