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KWG stellt in Munchen neue Wandverkleidung vor

Unternehmen zeigt umfangreiches Bodenbelags-Sortiment - Viel Zuspruch fir Treppenprofile und »Dreiecksleiste«

Wandbeliige aus Kork hat
KWG schon seit Jahrzehn-
ten im Angebot. Neu hinzu
kamen in diesem Jahr mit
»Pinta Design Your Wall*
Wandverkleidungen fiir Kii-
che und Bad auf Basis von
Alu-Verbund-Platten, die
das Unternehmen auf der
,,Bau‘ vorstellte.

Die Platten mit Polyethy-
lenkern und 0,3 mm starken
Deckschichten, wovon die
obere digital bedruckt ist,
bieten eine hochwertige Alt-
ernative zu herkommlichen

Designfliesen. In der Reno-
vierung ‘konnen sie auf die
grundgereinigten Altfliesen
mittels Silikonkleber dauer-
haft befestigt werden.

In Duschen werden durch
Hinterfrésen fugenlose Wan-
de ermoglicht, da die geringe
Stiarke des Materials auch
um die Ecke geklebt werden
kann. Mit einem verfiigbaren
Schienensystem sind optisch
ansprechende Abschliisse zu
realisieren. Die aktuellen
StandardmafBe 2100 x 900
mm, 2550 x 1000 mm und
3050 x 1500 mm werden auf-
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Die ,,Dreiecksleiste” passt 1:1
zum verlegten Boden.
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tragsbezogen gefertigt und
versandt. Der Druck der
zwOlf Dessins wird mit dem
,,Stone touch secure finsh*
geschiitzt — eine UV-gehér-
tete Beschichtung, die hohe
Abrieb- und Chemikalienbe-
standigkeit gewdhrleistet.
Zusétzlich bietet ,,Pinta“
aber auch noch ein ,,Wood
Cover Board“ in sechs Aus-
fithrungen fiir Wandapplika-
tionen und -gestaltung. Da-
mit kann man schnell und
einfach grofBfldchige Wand-
verkleidungen installieren
und in der Raumgestaltung
interessante Akzente setzen.
Im Laden-, Restaurant- und
Hotelbau bietet die einfache
Montage optisch neue Mog-
lichkeiten — dank Installati-
onshilfen zeitsparend. Der
Aufbau besteht aus einer
19 mm starken 3-Schicht-
Massivholzplatte Fichte im
Standardformat 2980 x 1000

mm, die auch digital be-
druckt wird. Beide Varian-
ten — Alu oder Holz - kon-
nen mit herkémmlichen Holz-
bearbeitungsmaschinen ver-
arbeitet werden. Ein umfang-
reiches Zubehorprogramm
fiir die jeweilige Installation
hat KWG im Gepick.

GroBer Zuspruch
fir Treppenprofile

Seit Jahren bereits im Sor-
timent, fanden die Treppen-
profile von KWG laut Ge-
schiftsfiihrer Thomas Bie-
busch noch nie so viel Zu-
spruch wie auf der diesjdhri-
gen ,Bau“. KWG bietet als
besonderen Service die kom-
plette  Materialberechnung
auf Basis des gelieferten
Aufmafles. Mit den abge-
stimmten und individuell an-
gefertigten Treppenprofilen
mit HDF-Tréger oder auch
mit Sheets, lassen sich flie-
Bende und harmonische
Ubergiinge zwischen den
Raumebenen einfach, sauber
und schnell realisieren.

Sockelleisten
aus Originaldielen

Ein ebenfalls grofer Zu-
spruch fiir das Sockelleisten-
System ,,Dreiecksleiste” ha-
be zur Ausweitung auf wei-
tere Kollektionen = gefiihrt.

Thomas Biebusch zeigt die aktuelle Kollektion des minerali-
schen Designbodens ,Java“. Dank unerreichter Dimensions-
stabilitat seien damit Fldchen bis zu 1000 m2 risikolos ohne

vollflachige Verklebung zu belegen.

Da die Sockelleisten aus den
Originaldielen gefertigt wer-
den, passen sie 1:1 zum ver-
legten Boden und in der Hy-
drotec-Variante ist sie auch
fir den Feuchtraum geeig-
net. Der schrige Zulauf von
der Wand weg verhindert,
dass sich Staub ablagern
kann. Aus den Originaldie-
len geschnitten, konnen sie
ohne Uberstidnde auf die Pa-
lette gepackt werden. Das
spart Transportkosten und
reduziert die Bruchgefahr.
Fir die ,,Solidtec*“-Aus-
fiihrungen bietet KWG farb-
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lich abgestimmte Kunststoff-
leisten mit Gummilippen, die
in Feuchtrdumen fir die not-
wendige Sicherheit sorgen.
Bei ,,Java Mineraldesign® wur-
de eine neue geschdumte
und digitalbedruckte Sockel-
leiste mit den Abmalen
68 x 8 mm aufgenommen,
die schnell und einfach mit-
tels Cuttermesser zu einer
schmalen Leiste geschnitten
werden kann oder zu einem
noch schmaleres Stiick fiir
z.B. der Abdeckung hin zu
einer Balkon- oder Terras-
sentur.



