»Neuheiten des Jahres«

Mit »Pinta« bringt KWG
Design an die Wand

Mit »Pinta — Design your wall« sind Wandbelédge fiir Bad
und Kiiche ebenso méglich wie fiir den Objektbereich.

WG bringt die Moderne an die
KWand und bietet mit »Pinta«

neue Moglichkeiten fir die Ge-
staltung. Unter dem Motto »Design
your wall« stehen zwei Varianten zur
Verfligung. Die »Alu Cover Boards« in
zwolf Dessins eignen sich besonders
fur Bad- oder Duschbereiche sowie fiir
Kichen. Das »Wood Cover Board« in
sechs Ausflihrungen findet insbeson-
dere im Laden-, Restaurant- und Ho-
telbau seine Bestimmung.

»Alu Cover Board«

Die Alu-Verbund-Platten aus der
»Pinta«-Kollektion haben einen Poly-
ethylenkern und zwei 0,3 mm starke
Deckschichten, wovon die obere digi-
tal bedruckt ist. Sie bieten eine hoch-
wertige Alternative zu herkémmlichen
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Fugenlose Weinde in Duschen — mit dem »Alu Cover Board« aus
der »Pinta«-Kollektion von KWG kein Problem; hier im Design

»Limestone 003 beige«.
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Designfliesen und kdnnen bei der Re-
novierung mittels Silikonkleber dauer-
haft auf grundgereinigten Altfliesen
befestigt werden. In Duschen werden
durch Hinterfrasen fugenlose Wande
ermoglicht, da die geringe Starke des
Materials auch um die Ecke geklebt
werden kann. Mit einem verfligbaren
Schienensystem sind zudem optisch
hochwertige Abschlisse zu realisie-
ren. Die aktuellen StandardmaRe von
2100 x 900 mm, 2550 x 1000 mm und
3050 x 1500 mm werden auftragsbe-
zogen gefertigt und versandt.

Der Druck der zwolf Dessins wird mit
dem »stone touch secure finish« ge-
schiitzt. Dabei handelt es sich um eine
UV-gehdrtete Beschichtung, die eine
hohe Abrieb- und Chemikalienbestan-
digkeit gewahrleistet.

grey«.

»Wood Cover Board«

Neben den »Alu Cover Boards« be-
inhaltet »Pinta« auch noch ein »Wood
Cover Board« in sechs Ausfiihrungen
fir Wandapplikationen und -gestal-
tung. Mit diesem Board lassen sich
schnell und einfach groRflachige
Wandverkleidungen installieren. Da-
mit werden in der Raumgestaltung in-
teressante Akzente gesetzt. Im Laden-,
Restaurant- und Hotelbau ist vor allem
die einfache und schnelle Montage
von Vorteil. Installationshilfen sorgen
fir eine Zeitersparnis. Der Aufbau be-
steht aus einer 19 mm starken 3-
Schicht-Massivholzplatte aus Fichte im
Standardformat 2980 x 1000 mm. Sie
wird auch digital bedruckt.

Flir beide Varianten, das »Alu-« und
das »Wood Cover Board, eignen sich
die herkdmmlichen Holzbearbeitungs-
maschinen. Das umfangreiche Zube-
hérprogramm flr die jeweilige Instal-
lation garantiert einen unkomplizier-
ten und sicheren Umgang mit den
Platten. 2]

Die »Wood Cover Boards« setzen besondere Akzente und eignen
sich insbesondere fiir den Objektbereich; hier »Concrete 005 light
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