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KWG
Naturprodukte
stehen klar im Fokus

KWG hat seit der Produldeinfithrung im auslaufenden Jahr 2022 vie-
le Kunden fiir seinen wohngesunden Bodenbelag Madeira gewinnen
konnen. Die BAU war die erste grofie Plattform, auf der das Familien-
unternehmen Madeira einem breiten Publikum vorstellen konnte. , Bei
den Kunden kamen vor allem die groziigigen Flichen von Madeira
und Samoa sehr gut an. Ebenfalls positiv wurde die klare Positionie-
rung von KWG zu den Naturprodukten aufgenommen, was sich in der
Gesamtdarstellung des offenen Messestandes widerspiegelte. KWG
wollte damit auch den Stellenwert von wohngesunden Bodenbeldgen
und deren Nachhaltigkeit unterstreichen’, sagte der Geschaftsfithrer
Vertrieb & Marketing, Thomas Biebusch.

Die Basis fiir diesen sehr strapazierfahigen Bodenbelag sind 100 %
natlirliche Rohstoffe wie Holz, Kork, Rapsol, Kautschuk und Leder-
fasern. Die Optik und Haptik des Digitaldrucks verleihen dem Boden
eine angenehme, warme Ausstrahlung. Verschiedene Sortierungen
von Eichenparkett (select, markant, country) sowie Naturstein-Opti-
ken ergeben ein besonderes authentisches Design. Das Ergebnis der
Holzabmessung von 1.815x 200 mm bei einem Rapport von 24 und
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Die gelungene Kombination einer vollkommen maf-
stabilen mineralischen Tragerplatte und der wider-
standsfahigen Objektversiegelung ist die Besonder-

heit des m/ill,erali'schen Designbhodens .Java.
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den Steindekoren im Extend-Format von 915x 620 mm bei einem
Rapport von bis zu 12 ist ein unverfilschtes Verlegebild. Durch die Hot
Coating-Oberflichenvergfitung inllusive Strukturprigung, der Bean-
spruchungsldasse 33 und einer Rutschhemmung R 10 findet Madeira
seinen Einsatz auch im Objektbereich und in jedem privaten Haushalt.

Neben den natiirlichen Eigenschaften von Madeira kommt zu der
HDF-Variante auch eine wasserfeste Trigerplatte (Hydrowood) zum
Einsatz, die zahlreiche Mglichkeiten bietet. Die schwimmende Verle-
gung kann beispielsweise raumiibergreifend ohne zusétzliche Trenn-
fugen bis zu 30 x 20 m erfolgen, wobei Bauwerkstrennfugen entspre-
chend {ibernommen werden miissen. ,Die Querauszugsfestigkeit der
Klickverbindung ist um ca. 30 % und das Raumgewicht um ca. 20 %
besser als bei den HDF-Tréigern’, erléuterte Biebusch. Der komplette
Sandwich-Aufbau kann trotz Korkgegenzug vollfléchig verklebt wer-
den. Madeira Hydrowood ermdglicht das Aufstellen der Kiiche auf
der schwimmenden Konstruktion, Dariiber hinaus ist Madeira Hydro-
wood auch fiir Wintergérten geeignet und kann mit normalem HDF
zusammen verlegt werden. Dies kann interessant werden, wenn es ei-
nen nahtlosen Ubergang von z. B. der Kiiche in den restlichen Wohn-
bereich geben soll.

Mineralischer Designboden
in 24 Dekoren erhiltlich

Ein weiteres Vorzeige-Produkt von KWG st der mineralische Designbe-
lagJava. ,Extreme Langlebigkeit bei gleichzeitiger schneller Austausch-
barkeit, baubiologische Unbedenldichkeit und dabei sehr robust:
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an. Seit 50 Jahren ist das Unternehmen am Markt aktiv.

Java ist die Symbiose aus jahrzehntelanger Forschung und Entwick-
lung’, sagt Thomas Biebusch. Die Kollektion besteht aus insgesamt 24
Dekoren, die sich aus 14 Stein- und zehn Holzoptiken zusammensetzt.
Die Auswahl erfolgte nach den altuellen Trends in der Fliesen- und
Holzwelt und wurde digital umgesetzt. Java ist wie eine keramische
Fliese mit Klicksystem schnell, flexibel und einfach zu verlegen. Der
Mineraldesignboden ist mit dem Uniclic-System ausgestattet. Der Be-
lag ist ohne zeitaufwendiges Verldeben und Verfugen sofort begehbar.

Die gelungene Kombination einer vollkommen mafistabilen, minera-
lischen Trigerplatte und der widerstandsfahigen Objeltversiegelung
ist die Besonderheit von Java, Nicht nur durch seine Funltionalitt,
sondern vor allem durch die starken Leistungsmerkmale iiberzeugt
die Green Silent Geh- und Trittschalldimmung als dkologischer
Gegenzug. Java ist auch fiir den Objektbereich geeignet: Prédesti-
niert durch die Beanspruchungsklasse 33 und die Méglichkeit, bis
zu 1.000 m? ohne Dehnungs- und Trennfugen zu verlegen. Zu dem
punktet der Mineraldesignboden mit Spitzenwerten von 19 dB Tritt-
schallminderung und einer Gehschallddmmung von 35 %. Das hohe

Die Basis fiir den sehr strapazierfahigen Bodenbelag Madeira sind
100 % natiirliche Rohstoffe wie beispielsweise Holz und Kork.

www.fussboden.tech

Beim Samoa Design-Kork fiihrte KWG Kkiirzlich drei neue Dekore ein
— darunter eins in Rohholzoptik.

Flachengewicht von 12,5 kg/m? erzeugt eine besonders gute Raum-
akustik. Bei den Naturprodukten gibt es fiir jedes Dekor eine farblich
abgestimmte Sockelleiste.

Design-Korkboden trigt
zum gesunden Wohnen bei

Verbraucher sind verstérkt auf der Suche nach okologischen Bau-
materialien, die ihnen Wohngesundheit garantieren.
yHierbei kann Kork der krinende Bodenbelag sein.
Genau hier setzt Samoa Design-Kork an, der digital
bedruckte Korkbodenbelag von KWG', sagte Thomas
Biebusch. Samoa ist gehschallreduzierend, fuffwarm
und elastisch sowie in Holz- oder Steinoptiken er-

hltlich. Geschiitzt werden die Dekorbilder ebenfalls ~ Code
durch die Beschichtungstechnologie Hot Coating. ~S€annen
Anlisslich des KWG-Firmenjubiliums 2022 wur-  fur menr
den drei neue Dekore aufgenommen - etwa eines in Infos zu
Rohholzoptik. KWG

il g~ . :
Die Madeira-Steindekore sind im Extend-Format von 915 x 620 mm
bei einem Rapport von bis zu 12 erhaltlich.
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